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>|MKk-Verbindung Gelenkfreies WBA. 



.tere Ausfuhxungen zu EM Dati^l^Tienen, 04.04.2002 

:eichn\ang der Erf indung Tof 



Stand der Technik. 
!he Erf indimgsme Idling 2000/3433 und 2001/0247. 

AufgcJoe der Erf indung. 
les GWB Top-Lock Konzept (Design) filr Audi. 

Kern imd Vorteile der Erf indung, besonders gegen-Qber dem Bekannten. 
, alle fruhere Konzepten war die Montage/Demontagehilf e der Wiscliarm mit 
I Wischblatt an der Vorderseite von dem Verbindvmgssystem. 

Detaillierte Beschreibung von Aufbau und Funktion des Vorsclilages mit 

[lichen Altematieven. 

: Basiskonzept (Anlage 1 (EM 2000/3433 & 2001/0247)) besteht atis einem 
alladapter (1) , ein kunststoff Zwischenteil (2) und ein metalleji 
j^ndungs stuck (3) . Das Verbindungsstuck (3) :^st mit dem Wischerarm 
^^nden. Der Metalladapter (1) wird via die Lifppen (A) mit den 
^Pschienen verbunden (Die Lxppen werden vim die Federschienen gelDogen) . Das 
schenteil (2) wird via eine leichte Clipsverbindting um der Ach.se (B) 
:lipst. Das metallen Verbindungsstuck (3) der Wischarm bewegt sich uber das 
schenteil (2) sodass die Verbindxing Wischarm-Wischblatt entstettt:. Die 
nungen (C) der Verbindungsstuck (3) haken sich hinter die Nokkezi (D) der 
schenteil (2) um das bewegen (drehen) des Wischblattes ggu. der Wischarm 
gewahrleisten. ZusStzlich hakt sich der.Nok^(E) hinter die spezlell 
ormte U-6ffnung (F) des Verbindungsstuckes um die Verbindimg s±cher zu 
lien. 

neue Top-Lock Verbindungs system besteht aus 3 Konzepte. Diese greifen 
.och alien auf das Basiskonzept zuruck: 
Siehe Arilage-2.1 bis zum 2.5. 

fasten des Verbindungsstilckes (4) uber das Zwischenteil (5) uxLci 
alladapter (6) entsteht jetzt via die beiden Nokken (G) die sicli hinter 

Ende des Verbindungsstuckes (4) verriegeln. Um das Wischblatt aind 
charm zu demontieren werden die beiden Nokken (G) horizontal z\isammen 

Kckt. 
ehe Anlage-3.1 bis zum 3. -7. 
erbindungs stuck (4) des Wischarms wird ersten so positioniert das die 
de halbe Offnimgen (HI) sich iiber die beide halbe Nokken (H2) v^eri^sten. 
chlieiSend wird das Wischblatt im Richtung (X) des Wischar-ms bews^gen. Die 
den Nokken (Gl) werden ein wenig zusammengedruckt und bewegen s±ch uber 

beiden FuiSen (G2) sodass die Verrieglimg entsteht und das Wiscliblatt und 
charm verbunden bleiben. 

beiden wieder zu demontieren werden die beiden Nokken (Gl) horizontal 
ammen gedruckt/ sodass Wischblatt und Wischarm wieder losgeraaclxt werden 
nen. 

Siehe Anlage-4.1 bis zum 4.6. 
Verrastung des Wischerarms iiber das Zwischenteil (5) vmd Metal ILadapter 
entsteht hier via einen Druckknopf (II) der in ein Loch (12) ixn metallen 
bindungsstuck (4) verrastet wird. Um das Wischblatt und Wischarm zu 
ontieren mufi der Druckknopf (II) eingedruckt (Richtung Y) werden. 

Zeichnungen. 

fuhrungsf ortn: siehe Anlage 1 bis 4 (19 Seiten) . 
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Weitere Ausfiihrungen zu EM ^^um Tienen. 04.04.2002 

Bezeichnxing der Erfindiang ^5-Lock-Verblndung Gelenkfreies WB/^P 

2.6. 1st die Erfindvmg am Erzeugnis gut nachweisbar: Ja. 

Ort, Datum: Tienen - BE-WS/EAB3-Ti, 04.04.2002. 
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